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SKELBIMAS DĖL LOGISTIKOS PATALPŲ NUOMOS ŠIAULIŲ MIESTE

Pavadinimas: Akcinė bendrovė Lietuvos pašto gamybinių ir administracinių-buitinių negyvenamųjų patalpų, pritaikytų bendrovės veiklai, nuoma Šiaulių mieste.

Nuomojamų patalpų paskirtis: negyvenamosios patalpos, pritaikytos bendrovės veiklai ir skirtos akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiklos funkcijoms atilikti.
Nuomininkas: AB Lietuvos paštas, J. Jasinskio 16, Vilnius

Įmonės kontaktinis asmuo: Vytautas Leipus, el. paštas: v.leipus@post.lt.
Nuomos būdas: viešas konkursas
Paraiškų ir dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: 
1. Paraiška teikiama užpildant siūlomų nuomai patalpų paraiškos formą (šablonas pasiekiamas per nuorodą Bendrovės internetiniame tinklapyje https://www.post.lt/index.php/lt/patalpu-nuoma-ir-pardavimai). 

2. Paraiškas ir kitus nekilnojamo turto valdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytus dokumentus su priedais reikia pateikti elektronine forma, skenuotus, pdf formatu el. paštu: v.leipus@post.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 21 d. 16.00 val.

3. Paraiška ir bet kokia su ja susijusi ir vėlesnė pasiūlymų informacija yra pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikiami vertimų biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. 

4. Teikiant paraišką būtina numatyti nuomininkui patalpų apžiūrėjimo galimybę, numatant laiką, per kurį bus galima fiziškai apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas.

Nuomojamoms patalpoms keliami privalomi reikalavimai ir esminės nuomos sąlygos:

1. Nuomos sutarties terminas: gamybines ir administracines patalpas pašto veiklai vykdyti nuomoti 10 (dešimties) metų laikotarpiui, su vienkartine galimybe nutraukti nuomos sutartį po 5 (penkerių) metų be baudų  (kompensuojant amortizuotą patalpų pritaikymo nuomininko poreikiams investicijos dalį).

2. Planuojama nuomos pradžia 2020.09.01 – 2020.10.01. Vėliausias patalpų įrengimo bei perdavimo nuomininkui terminas 2020.11.01. Jei perdavimo-priėmimo aktas nepasirašomas iki 2020.11.01 dėl patalpų defektų ar dėl kitų nuo nuomininko nepriklausančių aplinkybių, perdavimo-priėmimo akto pasirašymo terminas yra nukeliamas į 2021.01.15, nebent sutarties šalys raštu susitartų kitaip dėl patalpų perdavimo terminų. Atitinkamai, netaikant jokių sutartinių sankcijų ir nemokant nuomos mokesčio ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sutartį visu šiuo laikotarpiu iki patalpų perdavimo akto pasirašymo dienos, nepriklausomai nuo to, kad nuomotojas patalpų, pastato ir / ar teritorijos trūkumus pašalins anksčiau.
3. Nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal sutartį sumokėjimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4. Esminės atsakomybės sąlygos:

a. Delspinigiai, nuomininkui vėluojant mokėti nuomos mokestį ar kt. mokėjimus pagal sutartį, ne didesni kaip 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;
b. Jeigu nuomotojas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl savo kaltės vėluoja pašalinti užfiksuotus patalpų trūkumus, nuomotojas nuomininko rašytiniu reikalavimu moka nuomininkui 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą įvykdyti minėtą įsipareigojimą dieną;
c. Jeigu nuomininkas dėl nuomotojo kaltės negali naudotis ne mažiau kaip 3 (trimis) parkavimo vietomis ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas ir nuomotojas neužtikrina šių trūkstamų parkavimo vietų kitoje žemės sklypo dalyje ar šalia nuomojamų patalpų esančiose teritorijose, nuomininko rašytiniu reikalavimu nuomotojas moka nuomininkui 50 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą per mėnesį;
d. Nutraukinat sutartį dėl nuomininko kaltės, maksimali bauda negali viršyti 6 (šešių) mėn. nuomos mokesčio dydžio ar atitinkamai likusių nuomos mėnesių iki sutarties pabaigos dydžio, jei iki nuomos sutarties pabaigos likę mažiau nei 6 mėnesių terminas.
e. jeigu kapitalinio remonto atlikimo metu ar kitais atvejais dėl nuomotojo kaltės nuomininkas iš esmės (t. y. ne mažiau kaip 30% bendro patalpų ploto) negali naudotis patalpomis ilgiau nei 72 (septyniasdešimt dvi) valandas ir nuomotojas nesuteikia nuomininkui galimybės laikinai naudotis kitomis analogiškomis ar panašiomis patalpomis, nuomotojas privalo atlyginti nuomininkui laikinų patalpų nuomos mokesčio ir nuomos mokesčio skirtumą, persikėlimo išlaidas ir kitus nuomininko dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

5. Nuomos kainos indeksacija tik vadovaujantis oficialiai skelbiamu VKI, pirmosios indeksacijos data ne ankstesnė kaip 2022.01.01.
6. Patalpų plotai ir energetinė klasė:

· Planuojamų nuomotis gamybinių patalpų plotas – apie 1.400 m2;
· Planuojamų nuomotis administracinių – buitinių patalpų plotas – apie 300 m2;

· Bendras nuomojamų patalpų plotas ne daugiau 1.700 m2;
· Pastato energetinė klasė negali būti žemesnė nei – „C“.

Žemiau pateikiamas planuojamų nuomotis patalpų įrengimo aprašymas. Nuomotojas patalpų įrengimą pagal nuomininko reikalavimus atlieka savo lėšomis. 
Administracinės – buitinės patalpos:
1) Kompiuterinės darbo vietos administracijoje – 26 vnt., išdėstytos kabinetuose. Vieną administracijos kompiuterinę darbo vietą (KDV) sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 3 elektros kištukiniai lizdai.
2) Serverinės patalpa su 1 serverine spinta 42 U, 1 m gylio su 4 lentynom. Patalpos plotas apie 10 m2. Patalpoje turi būti įrengtas kondicionierius. Rakinama patalpa su įeigos kontrole (identifikuojant pagal kortelės numerį) bei vaizdo stebėjimo kamera viduje.
3) Du atskiri šviesolaidiniai įvadai iki serverinės spintos.
4) Administracinėse patalpose turi būti įrengti kondicionieriai. Visose užtikrintas reikiamo galingumo (pagal higienines normas) vėdinimas. 

5) Administracinės - buitinės patalpos turi būti atskirtos nuo gamybinių patalpų naudojantis praėjimo kontrole.
6) Moterų persirengimo patalpa su dušais ir WC (30 žm. – apie 30 m2).

7) Vyrų persirengimo patalpa su dušais ir WC (20 žm. – apie 20 m2).

8) Poilsio patalpa darbuotojams su virtuvėle ne mažiau nei 27 m2. Virtuvėlėje turi būti įrengti vandentiekio – nuotekų įvadai plautuvei ir elektros kištukiniai lizdai šaldytuvų ir mikrobangų krosnelių pajungimui.

9) Vienas unitazas skiriamas 12 moterų.

10) Vienas unitazas ir vienas pisuaras skiriamas 18 vyrų.

11) Viena rankų praustuvė skiriama 48 vyrams arba moterims.

12) Jei pastatas ne vieno aukšto, tualetai turi būti įrengti kiekviename aukšte.

Gamybinės  patalpos:
1)  Kompiuterinės darbo vietos (KDV) gamyboje – 36 vnt. Kabeliai atvedami nuo lubų. Vieną KDV sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 4 elektros kištukiniai lizdai.

2) Gamybinių patalpų palubėje turi būti išvedžioti kabeliai bevielio ryšio (WI-FI) siųstuvų įrengimui – 6 vnt. WI-FI stoteles montuos Nuomininko IT inžinieriai.
3) Gamybinėse patalpose turi būti įrengti dveji vartai su oro užuolaidomis iš vidinės pastato pusės.

4) Gamybinėse patalpose įrengiami elektros įvadai (2 vnt. po 7 kW) transporterių pajungimui. 

5) Slaptų siuntų patalpa (aprašyta Įslaptintai informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 820) – apie 12 m2 su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).
6) Ginklų saugojimo patalpa (Ginklų patalpos specialūs reikalavimai nurodyti Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakyme Nr.5-V-180, 2011.03.03, nauja redakcija 2019.10.08, priedas Nr. 1) – apie 8 m2 (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).
7) Kasos patalpa pagal reikalavimus patalpa (Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakyme, Dėl biudžetinių įstaigų kasos patalpos įrengimo rekomendacijų, patvirtintų 2001.02.05, Nr.49, priedas Nr. 1) su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose).

8) Gamybinėse patalpose turi būti įrengtas vėdinimas. Šiluminė aplinka darbo vietose tiek šiltuoju tiek šaltuoju metų laiku turi atitikti higienos normą HN69
9) Patalpose esančios durys turi turėti įeigos kortelių nuskaitymo įrenginius, identifikuojant patenkantį ir išeinantį personalą.

10) Įdiegta vaizdo stebėjimo sistema užtikrinanti gamybos proceso stebėjimą bei išorinės teritorijos stebėjimą. Išorės teritorija turi būti užtverta ir užtikrinta 24/7 apsauga. Pastate prie rampos vartų, ginklinės, slaptų siuntų patalpos, kasos patalpoje ir gamybinėse patalpose įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Objekto apsaugos sprendimas turi būti suderintas su Nuomininko atstovu. 

11) Turi būti numatyta 6 saugomos teritorijos (Administracinė zona, Gamybos zona, Įslaptinta informacija, Ginklinė, Kasa, Serverinė) su galimybe teritorijų skaičių padidinti iki 10. 

Sklypo sutvarkymas:
1) Prie pastato turi būti įrengta dengta stogeliu betoninė rampa autobusiukų pakrovimui ir iškrovimui su 0,62 m paaukštėjimu nuo važiuojamosios kelio dangos.
2) Prie pastato turi būti įrengta stogeliu dengta betoninė rampa su 2-iem išlyginamaisiais rankiniais tilteliais patogiam vilkikų puspriekabių pakrovimui ir iškrovimui. Rampos aukštis nuo važiuojamos kelio dalies 1,2 m. Prie rampos įrengiamas pandusas.
3) Transporto priemonių patekimas tik su transporto numerių nuskaitymu pagal sąrašą. 
4) Prie rampos vartų turi būti atvesti silpnų srovių ir elektros (220 V) įvadai su galimybe Nuomininkui sumontuoti RFID nuskaitytuvus prie vartų.
5) Nuomininkui skirta teritorija aplink pastatą turi būti aptverta 1,8 m aukščio tvora. Teritorija perimetru turi būti stebima vaizdo stebėjimo kameromis.
6) Transporto patekimas į teritoriją turi būti vykdomas per vartus su elektros pavara, valdomus distanciniais pulteliais.

7) Teritorijoje turi būti galimybė pastatyti 36 darbuotojų automobilius ir du vilkikus su puspriekabėmis prie rampos.

8) Jei pastatas yra ne I-os elektros tiekimo patikimumo kategorijos, įrengti elektros įvadą lauke, su galimybe pasijungti 120 kW dyzelinį elektros generatorių, nepertraukiamai pašto veiklai vykdyti.
Kiti reikalavimai:

1) Apšvietimas administracijos darbo vietose ir gamybinėse patalpose turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 300 lx LED apšvietimas kompiuterinėms darbo vietoms ir 500 – 750 lx LED apšvietimas kitoms darbo vietoms. Kitose patalpose apšvietimo lygis turi atitikti higienos normas.
2) Pastate turi būti įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija su gaisro gesinimo priemonėmis.
3) Visos pirmo aukšto vidaus išorinės sienos turi būti apsaugotos nuo sugadinimo – įrengtos sienų apsaugos. Tas pats reikalavimas galioja rampose iš lauko pusės.
4) Pastato išoriniai kampai ir rampų vartų angokraščiai turi būti apsaugoti gerai matomais metaliniais vamzdžiais.
Prašome įsivertinti išvardintus patalpų įrengimo darbus ir pateikti savo pasiūlymus patalpų nuomai pagal nurodytas sąlygas.
Priedai:

Priedas Nr. 1 – „Reikalavimai specialios paskirties (kasų, ginklų apyvartos) patalpoms“
Priedas Nr. 2 – „Slaptų siuntų patalpos įrengimo aprašymas“
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